Dz.U.2003.120.1126

ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.) zarzadza sie, co nastepuje:

8§ 1. Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowy zakres rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

§ 2. 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana dalej

"informacjq", zawiera strone tytutowg i cze$¢ opisowa.

2. Strona tytutowa zawiera:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje.

3. Czesc¢ opisowa zawiera:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8§ 3. 1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", zawiera:

1) strone tytutowg;

2) czesc opisowaq;

3) czes¢ rysunkowq, sporzadzong na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.
2. Strona tytutowa zawiera:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imiei nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku
gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rowniez imie i nazwisko oraz adres tej
osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.



3. Czesc¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéow;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkdéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

4. Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawiera dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegdlnosci:

1) czytelng legendeg;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarédw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8 4. W planie bioz nie zamieszcza sie danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych
obiektdw stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter,
przeznaczenie i nazwe tych obiektéw. Zakres wytaczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami o ochronie informacji niejawnych.

§ 5. Kierownik budowy, wprowadzajac w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz
zmiany, zamieszcza adnotacje okreslajacg przyczyny ich wprowadzenia.

8§ 6. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z



dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1)

2)

3)

4)

robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegdblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

c) rozbidérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,

g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary
i pylony,

j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15

kv,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kv,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kv,

I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

robét budowlanych, przy prowadzeniu ktéorych wystepujg dziatania substancji

chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych
azbest;

robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopéw;

robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej siec¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;



5)

6)

7)
8)

9)

10)

robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,

c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowq, przecisku lub podobnymi;

robot budowlanych wykonywanych przez kierujagcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;

robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbidorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

8§ 7. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 11 lipca 2003 r.



