Dz.U.2001.138.1554

ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 19 listopada 2001 r.

w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

(Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.)

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz.
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439) zarzadza
sie, co nastepuje:

8§ 1. Rozporzadzenie okresla rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz liste obiektow budowlanych
i kryteria techniczne, jakimi powinien kierowac sie organ podczas naktadania na inwestora
obowiagzku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

8§ 2. 1. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie
obiektow budowlanych:

1) uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i wiekszej,

2) wpisanych do rejestru zabytkéw, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania
rekonstrukcji lub remontéw,

3) budynkow i budowli:

a) o wysokosci nad terenem 15 m i wiekszej,

b) zawierajacych pomieszczenie zagrozone wybuchem w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych,

c) wymagajacych uwzglednienia ruchow podtoza, w tym spowodowanych wptywem
eksploatacji gérniczej,

d) z zainstalowang moca elektryczng 1.000 kW i wiekszg,

e) technicznych o kubaturze ponad 2.500 m3, zwigzanych z obiektami budowlanymi, o
ktérych mowa w pkt 12,

4) budowli mostowych wszelkich typow, w tym wiaduktéw, estakad i innych podobnych
obiektow budowlanych,

5) zapor ziemnych i watéw przeciwpowodziowych o wysokosci 3 m i wiekszej lub chronigcych
miasta, wsie, obszary rolne i leSne o powierzchni powyzej 1.000 ha oraz budowli
technicznych zwigzanych z tymi obiektami budowlanymi,

6) budowli pietrzacych o réznicy poziomow lustra wody 3 m i wiekszej oraz Scian oporowych
o wysokosci 3 m i wiekszej,

7) budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiaty state, ptynne i gazowe:
a) niebezpieczne dla ludzi, mienia i $rodowiska,

b) o wysokosci lub zagtebieniu 5 m i wiekszych,

8) ujec i przepompowni wod srodladowych o wydajnosci powyzej 300 m3/h lub gtebokosci
100 m i wiekszej,

9) stacji uzdatniania wody i oczyszczania sciekdw o wydajnosci 50 m3/h i wiekszej,

10) stuzacych do sktadowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadow,

11) linii  elektroenergetycznych o napieciu 110 kV i wiekszym oraz stacji



elektroenergetycznych, rozdzielczych i przetwdrczych z nimi zwigzanych,

12) linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych - dalekosieznych
(miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami,

13) sieci gazowych:
a) gazociggdéw o cisnieniu nominalnym 5 kPa i wiekszym,
b) gazociagdéw o cisnieniu nominalnym do 5 kPa i $rednicach przewoddéw wiekszych niz
150 mm, z wyjatkiem przytaczy gazowych o cisnieniu nie wiekszym niz 400 kPa,
c) obiektéw ttoczni gazu,
d) obiektéw stacji gazowych, wyposazonych co najmniej w dwa ciagi redukcyjne,
14) rurociggdéw oraz obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych:
a) cieptowniczych:
- tradycyjnych o $rednicy 310 mm i wiekszej,
- preizolowanych o Srednicy 200 mm i wiekszej,
b) wodociagowych o $rednicy 200 mm i wiekszej oraz kanalizacyjnych o $rednicy 400 mm
i wiekszej,
c) innych transportujacych czynnik ptynny lub gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i
$rodowiska,
15) drég krajowych, wojewoddzkich i powiatowych oraz zwigzanych z nimi bezposrednio
obiektow budowlanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli,
16) kanatdéw zeglugi srédlgdowej oraz melioracyjnych,
17) sieci melioracyjnych na obszarze powyzej 100 ha,
18) kanatéw energetycznych,
19) drég szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu budynkami, budowlami i
urzgdzeniami,
20) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych,
21) budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach.

2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane takze przy realizacji
obiektow budowlanych, niewymienionych w ust. 1, podlegajacych ocenie oddziatywania na
Srodowisko, okreslonych w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie i
ksztattowaniu srodowiska.

§ 3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane rowniez przy

realizacji obiektéw budowlanych lub ich czesci, ktére zawieraja:

1) ustroje konstrukcyjne, takie jak powtoki, tupiny, tarcze, tuki i koputy oraz linowe wiszace
bez wzgledu na ich rozpieto$¢, a takze fundamenty inne niz proste tawy i stopy
fundamentowe posadowione bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

2) elementy konstrukcyjne:

a) o rozpietosci 12 m i wiekszej, wysiegu 3 m i wiekszym lub o wysokosci jednej
kondygnacji 6 m i wiekszej,

b) poddane obcigzeniu uzytkowemu 5 kN/m? i wiekszemu, obcigzeniu zmiennemu
ruchomemu, a takze zwymiarowane z uwzglednieniem wptywdéw dynamicznych,
termicznych, skurczéw materiatowych lub ruchéow podpér,

C) sprezane na budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym, a takze
poddane zabezpieczeniu ciegien sprezajacych i ich urzadzen kotwiacych.

8§ 4. Wiasciwy organ, w decyzji o pozwoleniu na budowe albo w decyzji o pozwoleniu na
wznowienie robot budowlanych, naktada obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru
inwestorskiego okreslonej specjalnosci, z powotaniem odpowiedniego dla danego obiektu
przepisu rozporzadzenia.

8 5. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.






