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Noty wyjasniajgce (liczba odpowiada numerowi kolumny):

1. Nazwa aglomeracji umieszczona we wniosku o dofinansowanie UE. Nalezy zauwazy¢, ze wskazniki i obliczenia
zwigzane ze Sciekami powinny odnosi¢ si¢ do aglomeracji, a nie do gmin, jako ze aglomeracja moze obejmowaé
kilka gmin administracyjnych lub jedna gmina moze dzieli¢ si¢ na kilka aglomeracji. W przypadku gdy aglomeracja
jest tylko czgSciowo objeta projektem tj. istnieje jeszcze pewna czg$¢ ladunku jaka nalezy uwzglednié, nalezy
zwrdci¢ si¢ o informacje na temat przysziych planéw dotyczacych pozostalego fadunku aglomeracji (co jest
konieczne, aby aglomeracja, jako catos¢, osiggneta zgodnos¢ z przedmiotows dyrektyws).

2. Informacje na temat wéd, do ktérych odprowadzane s3 Scieki i ich zlewni: ,normalnych” lub ,wrazliwych” (art. 5
dyrektywy dotyczacej oczyszczania $ciekéw komunalnych), ,ujeé wody pitnej”, ,wéd w kapieliskach”, ,w6d, w
ktérych zyja skorupiaki”. Nalezy okresli¢ kryterium, zapoznaé si¢ z zalgcznikiem II do dyrektywy, stosowaé
nastgpujace terminy: SA —obszar wrazliwy, NA — obszar normalny, LSA — obszar mniej wrazliwy, BW — wody w
wyznaczonych kapieliskach, O — inne dyrektywy, jakich nalezy przestrzega¢ (obszary wrazliwe).

3.  Tylko w stosownych przypadkach — terminy dotyczace zgodnosci na mocy traktatu o przystgpieniu dla kazdej
aglomeradji objetej projektem dotyczacym gromadzenia i oczyszczania Sciekéw (w stosownych przypadkach odnosi
si¢ zaréwno do celéw posrednich, jak i koficowych). Nalezy wskaza¢ date i odpowiednie artykuly przedmiotowej

dyrektywy.
4.  Planowana data realizacji i zakoficzenia projektu zawartego we wniosku o wspéHinansowanie z UE.
Kolumny 5-11 odnosz si¢ do opisu aglomeracji na etapie, gdy ztozono wniosek od wspétfinansowanie ze srodkéw UE.

5. Ladunek aglomeracji wyrazony w réwnowaznej liczbie mieszkafncéw.

6. Poziom zbierania — zakres zbiorczych systeméw kanalizacyjnych (nie wliczajac pojedynczych systeméw i innych
whasciwych systeméw tj. fadunek zbierany przez system zbierania w stosunku do catkowitego obcigzenia danej
aglomeracji w %.

7. Poziom powigzania — ladunek zbierany przez system zbierania, ktéry jest przylaczony z oczyszczalnig Sciekéw
obstugujaca aglomeracje w %.

8.  IAS - stosunek tadunku zebranego do tadunku oczyszczonego przez pojedyncze systemy i inne whasciwe systemy
zgodnie z art. 3 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy w % tadunku (system, ktéry osiaga ten sam poziom ochrony
srodowiskowej, w przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako ze nie przyniostoby
korzysci dla srodowiska lub powodowatoby nadmierne koszty). Jezeli przewiduje si¢ utworzenie pojedynczych
systeméw i innych whasciwych systeméw, nalezy przedstawi¢ krétki opis rodzaju lub rodzajéw tych systeméw oraz
osiggany poziom oczyszczania. UWAGA: cel przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do aglomeracji, ktorej
réwnowazna liczba mieszkaficow wynosi powyzej 2 000: poziom zbierania plus pojedyncze systemy i inne
whasciwe systemy, powinien obejmowa¢ 100 % tadunku danej aglomeracji.

9. Wydajnos¢ oczyszczalni $ciekéw komunalnych wyrazona w réwnowaznej liczbie mieszkancow.

10. Poziom oczyszczania Sciekéw — oczyszczanie Sciekéw majgce miejsce w oczyszczalni Sciekéw komunalnych w
odniesieniu do zrzutéw z aglomeradji tj. oczyszczanie pierwotne, wtérne, bardziej rygorystyczne (usuwanie azotu,
fosforu, dezynfekgja itd.).

11. Wyniki oczyszczania $ciekow — przestrzeganie wymogéw dotyczacych oczyszczania $ciekéw okreslonych w
zalgczniku I do tabeli 1 i 2 (w stosownych przypadkach).

Kolumny 12-18 odnosza si¢ do opisu aglomeracji przewidzianej po realizacji projektu, uwzglednionej we wniosku o
wspétfinansowanie. Kolumny 13 i 14 - oprécz facznych pozioméw nalezy wskazaé poziomy odpowiadajace odbudowie
istniejacego systemu zbierania i poziom odpowiadajacy nowo utworzonemu systemowi zbierania. W przypadku gdy
poziom powigzania bedzie nizszy niz poziom zbierania po realizacji projektu, nalezy poda¢ przyczyny takich réznic i
plany inwestycyjne na przyszto$¢ w celu zmniejszenia tych réznic (w tym przypadki, gdy uzytkownicy nie chcg byé
podlaczeni do podmiotu zbierajgcego).

15. W stosownym przypadku nalezy wskaza¢ wszelkie usprawnienia (odbudowg, zbudowanie nowego obiektu,
zmodernizowanie istniejgcego obiektu) wprowadzone w pojedynczych systemach i innych wihasciwych systemach
uwzglednionych w projekcie.

16. Nalezy takze wskazal, czy oczyszczalnia jest obiektem catkowicie nowym, odbudowanym, czy tez zmoderni-
zowanym. Wydajnos¢ oczyszczalni powinna by¢ wystarczajaca, aby oczyécié caly tadunek generowany przez dang
aglomeracje. W przypadku gdy catkowita wydajnos¢ oczyszczalni Sciekéw komunalnych jest nizsza niz catkowity
tadunek aglomeracji, nalezy wyjasni¢ przyczyny tego stanu rzeczy (np. prognozowany wzrost itp.). Ponadto nalezy
wyjasni¢, w jaki spos6b mozna zapewni¢ wiasciwe funkcjonowanie oczyszczalni, aby zapobiec jej przecigzeniu. W
przypadku gdy oczyszczalnie s3 (w duzej mierze) przeladowane, nalezy wyjasni¢ przyczyny tego stanu rzeczy
(np. przewidywany wzrost tadunku doplywajgcego, rozbudowe systeméw zbierania, dodatkowe pofaczenia z
innymi aglomeracjami itd.).



