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[.1. KRYTERIA MERYTORYCZNE STANDARDOWE

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja / wyjasnienie

T/N/ND

Logika projektu

Celem kryterium jest ocena:

a) czy w studium wykonalnosci opisano problemy i potrzeby, ktére uzasadniajg
realizacje projektu?

b) czy w sposob spojny i zgodny z wymogami Instrukcji 1Z RPO WP 2014-2020
okreslono cele, rezultaty i produkty projektu?

c) czy przeanalizowano uwarunkowania prawne,
wykonalnos¢ projektu? Czy sg one spetnione?

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

ktére wplywajg na

Prawidtowos¢ wariantéw

alternatywnych

analizy

Celem kryterium jest ocena:

a) czy wykonano analize wariantow alternatywnych, zgodng z wymogami
Instrukcji IZ RPO WP 2014-2020?

b) czy analiza wskazuje, jako najkorzystniejszy, wariant objety wnioskiem o
dofinansowanie?

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

Kwalifikowalnos¢ wydatkow

Celem kryterium jest ocena czy wydatki okreSlone we wniosku jako
kwalifikowane sa:

a) niezbedne do realizacji projektu,

b) zaplanowane w sposob oszczedny i efektywny, tj. z zatozeniem jak
najwyzszych efektow i jakosci przy najnizszych kosztach.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Poprawnos¢ przeprowadzenia analizy
potencjatu instytucjonalnego wnioskodawcy

Celem kryterium jest zbadania poprawnosci dokonania analizy potencjatu
instytucjonalnego wnioskodawcy. Poprawna analiza powinna zawiera¢ w
szczegolnosci informacje na temat:
a) czy w studium wykonalno$ci przedstawiono, zgodne z wymogami Instrukcji
IZ RPO WP 2014-2020, analizy:

— formy prawnej wnioskodawcy,

— ewentualnych partneréw i zasad partnerstwa,

— podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po

jej zakonczeniu (operatora)




— doswiadczenia wnioskodawcy w realizacji inwestycji,
— zdolnosci do zapewnienia srodkéw finansowych koniecznych do
pokrycia kosztow eksploatacji inwestyciji.
b) czy przedstawione informacje potwierdzajg zdolnos¢ wnioskodawcy (i
operatora) do wykonania i eksploatacji projektu zgodnie z przyjetymi celami?
Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Zasada zapobiegania dyskryminacji

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodnosc¢ projektu z zasadg rownosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla os6b =z
niepetnosprawnosciami.

W szczegdélnosci przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza
réwnego dostepu do zasobdéw (towardw, ustug, infrastruktury) ze wzgledu na
pochodzenie rasowe lub etniczne, religie lub przekonania, niepetnosprawnosg,
wiek lub orientacje seksualng.

W przypadku os6b z niepetnosprawnosciami, niedyskryminacyjny charakter
projektu oznacza koniecznos¢ stosowania zasady uniwersalnego
projektowania i/lub racjonalnych usprawnien zapewniajgcych dostepnos¢ oraz
mozliwosci korzystania ze wspieranej infrastruktury (jesli charakter projektu
dotyczy tych kwestii).

Konieczno$¢ opisania sposobdw zapewnienia dostepnosci dla osob z roznymi
rodzajami niepetnosprawnosci wynika z Rozporzgdzenia 1303/2013.

W przypadku wybrania neutralnego wptywu projektu na zasade, nalezy
przedstawi¢ uzasadnienia tej decyzji. Niespetnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku o dofinansowanie. Kryterium weryfikowane na podstawie
tresci ztozonego wniosku o dofinansowanie.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Réwnos¢ szans kobiet i mezczyzn

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodnosé¢ projektu z zasadg réwnosci
szans kobiet i mezczyzn.

W szczegdlnosci przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza
rownego dostepu do zasobdéw (towardw, ustug, infrastruktury) ze wzgledu na
ptec.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Zasada zréwnowazonego rozwoju

Weryfikacja, czy projekt obejmuje  finansowanie  przedsiewziec
minimalizujgcych oddziatywanie dziatalno$ci cztowieka na srodowisko. Zasada
zrownowazonego rozwoju jest zachowana, jezeli w ramach projektu zaktada




sie podejmowanie dziatann ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie
zasobami, ograniczenie presji na srodowisko, uwzglednianie efektow
srodowiskowych w zarzgdzaniu, podnoszenie $wiadomosci ekologicznej
spoteczenstwa.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

Klauzula delokalizacyjna (jesli dotyczy)

Weryfikacja, czy w przypadku pomocy udzielonej ze srodkow RPO WP 2014-
2020 duzemu przedsiebiorcy, wktad finansowy z funduszy nie spowoduje
znacznej utraty miejsc pracy w istniejgcych lokalizacjach tego przedsiebiorcy
na terytorium UE w zwigzku z realizacjg dofinansowywanego projektu.
(Kryterium dotyczy projektéw objetych pomoca publiczng).

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

KRYTERIA FINANSOWE OCENIANE TYLKO PRZEZ EKSPERTA DS. ANALIZY FINANSOWEJ | EKONOMICZNEJ

Prawidtowos¢ metodologiczna i rachunkowa
analizy finansowej

Weryfikacja analizy finansowej pod katem zgodnosci z metodologig i
prawidtowosci rachunkowej w nastepujgcym zakresie:

a) czy przedstawiono zatozenia do analizy finansowej i analizy dochoddéw
generowanych przez projekt ?

b) czy analize przeprowadzano w oparciu o koszty netto lub brutto, w
zaleznosci od kwalifikowania podatku VAT i mozliwoéci rozliczania tego
podatku w czasie eksploatacji inwestycji ?

c) czy koszty catkowite i koszty kwalifikowane wziete do wyliczeh zgadzajg sie
z wnioskiem o dofinansowanie ?

d) czy prawidtowo okreslono wartos¢ kosztow kwalifikowanych ?

e) czy warto$¢ rezydualng okreslono i uzasadniono zgodnie z Wytycznymi w
zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych,
w tym projektéw generujgcych dochdd i projektow hybrydowych na lata 2014-
2020 wydanymi przez ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego i
Instrukcjg Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WP 2014-2020 ?

f) czy w studium wykonalnoéci opisano problemy i potrzeby, ktére uzasadniajg
realizacje projektu ?

g) czy prawidtowo okreslono popyt na ustugi oferowana przez projekt ?

h) czy jasno zostata okreslona i czy jest przewidywalna polityka cenowa/
taryfowa ?

i) czy w sposéb rzetelny oszacowano i uzasadniono przychody projektu ?

j) czy w sposéb rzetelny oszacowano i uzasadniono Kkoszty operacyjne




projektu?

k) czy w sposob rzetelny oszacowano i uzasadniono oszczednosci kosztéw
operacyjnych projektu ?

I) czy wyliczenie dochoddéw generowanych przez projekt zostato wykonane
rzetelnie i w sposdb zgodny z metodologig okreslong w Wytycznych w zakresie
zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym
projektow generujgcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020
wydanymi przez ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego?

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Spetnienie kryteriow progowych wskaznikéw
finansowych

Weryfikacji podlega¢ bedzie czy projekt charakteryzuje sie wartosciami
wskaznikéw: FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta (4%).

Kryterium nie dotyczy przypadkéow wskazanych w art. 61 ust. 7 i ust. 8
rozporzgdzenia 1303/2013

Warunek nie dotyczy réwniez projektow, w ktérych nieujemna warto$¢ FNPV
wynika z generowania oszczednosci kosztéw operacyjnych, ktore sg nastepnie
kompensowane réwnowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnos¢
operacyjng (np. projekty termomodernizacyjne, itp.).

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

Trwato$¢ finansowa projektu

Analiza finansowa jest elementem weryfikacji trwatoéci projektu, w zakresie
zdolnosci  wnioskodawcy/operatora do utrzymania zatozonych celéw i
rezultatow w okresie trwatosci.

a) Czy przedstawione w dokumentacji projektu informacje potwierdzajg
zdolno$¢ wnioskodawcy (i operatora) do wykonania i eksploatacji
projektu zgodnie z przyjetymi celami?

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Prawidtowosc¢ analizy ekonomicznej

Weryfikacji podlegac bedzie

a) czy analiza ekonomiczna zostata wykonana zgodnie z Wytycznymi w
zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych,
w tym projektéw generujgcych dochdd i projektow hybrydowych na lata 2014-
2020 wydanymi przez ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego i
Instrukcjg Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP 2014-2020 ?

b) czy analiza wskazuje na konkretne korzysci ekonomiczne oraz ich przewage
nad kosztami finansowymi i ekonomicznymi ?

c) jezeli analiza ma forme analizy CBA (kosztéw i korzysci), to czy projekt




spetnia kryteria: ENPV > 0; ERR > spoteczna stopa dyskonta (5%); B/C > 1.
Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

KRYTERIA TECHNICZNE OCENIANE TYLKO PRZEZ EKSPERTA DS. OCENY TECHNICZNEJ

Wykonalnos¢ techniczna i technologiczna
projektu

Celem kryterium jest odpowiedz na nastepujgce pytania:

a) czy proponowane rozwigzania techniczne i technologiczne:

— zapewniajg wykonanie projektu przy zatozonych kosztach, terminach oraz
nalezytej jakosci?

— spetniajg obowigzujgce wymogi (normy, zasady sztuki budowlanej) i
zapewniajg gwarancje efektywnego wykonania i eksploatacji inwestycji?

b) czy zaproponowane w projekcie rozwigzania technologiczne, zakres prac,
obiekty, wyposazenie i ich parametry sg poprawne oraz optymalne pod
wzgledem osiggniecia zaplanowanych produktow, rezultatow i realizacji celéw
inwestycji?

C) czy zaproponowane rozwigzania bedg trwate pod wzgledem technicznym?
Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

Uwarunkowania prawne i organizacyjne
zwigzane z procesem inwestycyjnym

Celem kryterium jest ocena czy:

a) czy dokumentacja techniczna projektu obejmuje caly zakres rzeczowy
wniosku, dla ktérego jest wymagana oraz czy zostata opracowana rzetelnie i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa?

b) czy w studium wykonalnosci przeanalizowano wymogi prawne i
organizacyjne zwigzane z procesem inwestycyjnym ? Czy sg one spetnione lub
czy wnioskodawca bedzie w stanie je spetni¢ w przysztoSci i zrealizowac
inwestycje ?

Dotyczy to w szczegdlnosci przepiséw budowlanych i zagospodarowania
przestrzennego oraz zaméwien publicznych.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Zmiany klimatu

Celem kryterium jest ocena czy przyjete rozwigzania techniczne i
technologiczne:

a) minimalizujg wptyw inwestycji na klimat ?

b) uwzgledniajg potrzeby zapewnienia trwato$ci — odpornosci — na skutki
zmiany klimatu (np. ekstremalne temperatury, burze, powodzie, osuniecia
ziemi itp.).




Jezeli uzasadniono, ze projekt nie dotyczy tych kwestii, nalezy uznac kryterium
za spetnione.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

[.2. KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja / wyjasnienie

T/N/ND

Stopieh poprawy efektywnosci
energetycznej (%)

Kryterium oceniane bedzie na podstawie danych zawartych w dokumentacji
wniosku (audyt/y energetyczny/e).

W ramach kryterium oceniany bedzie zakres poprawy efektywnosci
energetycznej (zmniejszenia obliczeniowego zapotrzebowania na energie) w
odniesieniu do stanu poczgtkowego (%).

Dofinansowanie bedzie mozliwe wylgcznie pod warunkiem zwiekszenia
efektywnosci energetycznej (czyli zmniejszenia obliczeniowego
zapotrzebowania na energie), o co najmniej 25%, dla kazdego budynku
objetego projektem. Patrz opis do kryterium 2 oceny jako$ciowej ,Zmniejszenie
zapotrzebowania na energie”.

Spetnienie wskaznika okreslonego w kryterium weryfikowane. bedzie po 4 roku
od zakonczenia projektu.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

Konieczno$¢ weryfikacji z mapami potrzeb
zdrowotnych (jesli dotyczy)

Przez to kryterium nalezy rozumie¢, ze:

- inwestycje dotyczgce modernizacji energetycznej budynkdéw uzytecznosci
publicznej, w ktorych prowadzona jest dziatalnos¢ lecznicza w zakresie leczenia
szpitalnego, mogg by¢ przedmiotem dofinansowania w ramach dziatania 3.2
RPO WP 2014-2020 wytgcznie pod warunkiem zapewnienia zgodnosci z
mapami potrzeb zdrowotnych.

Zgodnos¢ z wtasciwg mapa potrzeb zdrowotnych oceniana jest na podstawie
przeprowadzonej przez wnioskodawce analizy projektu w kontekscie wiasciwej
mapy potrzeb, zawartej we wniosku o dofinansowanie.

- inwestycje dotyczgce modernizacji energetycznej budynkdéw uzytecznosci
publicznej, w ktérych prowadzona jest dziatalnos¢ lecznicza w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mogag
by¢ przedmiotem dofinansowania w ramach dziatania 3.2 RPO WP 2014-2020




zdrowotnych w regionie.

zawartego we wniosku o dofinansowanie.

pod warunkiem uzasadnienia realizacji projektu z punktu widzenia potrzeb
Spetnienie kryterium oceniane jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

.3. KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOSCIOWE

Typy projektow:
Gteboka modernizacja energetyczna:
a) budynkéw uzytecznosci publicznej,
b) wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych,
wraz z wymiang oswietlenia tych obiektéw na energooszczedne.
Konkurs w zakresie modernizacji energetycznej budynkow ochrony zdrowia.

Lp Nazwa Opis kryterium Sposob oceny/ Maks.
' kryterium punktowania* liczba pkt.
Kryterium premiuje projekty o najnizszym koszcie catkowitym, ktoéry | Metodologia z zastosowaniem
przypada na jednostke energii zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu. | przedziatéw, ktéra polega na:
Wskaznik efektywnosci kosztowej w zt /IMWh obliczany za pomoca | 1) uszeregowaniu  projektow
wzoru: wramach  danego  kryterium
podlegajacego ocenie od
Ke ,najlepszego” — 0 najnizszym
B =2z wskazniku Ek do ,najgorszego” —
0 najwyzszym wskazniku EK,
. . - , 2) podzieleniu uszeregowanych
0 Efektywnosé Kc — koszt catkowity projektu (koszty kwalifikowane projektu + koszty pZojgktéw na prze dzia+ygo réwzej, -
kosztowa niekwalifikowane) w 24 co do zasady, liczbie projektow
AZ — $rednioroczna oszczedno$s¢ energii finalnej: cieplnej (AZt) Liczba przed’ziak')w zalezy Od‘
i elektrycznej (AZe) uzyskana w wyniku realizacji projektu. liczby projektéw do oceny (np. 1
Do obliczen nalezy przyja¢ wartos¢ aktualng podang w audycie g) 48, ;r(az);;dzieleniu zgodnie
energetycznym / efektywnosci energetycznej opracowanym zgodnie z 7 uszeregowaniem ' naleznej
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie. danemu przedzia’fowi liczby
Ogolna zasada obliczen: punktow.
AZ = AZt +AZe




gdzie:
AZt — zmiana rocznego zapotrzebowania na energie cieplng (finalng),

 (Zty- Zty)

AZt
3,6

Zt, — Roczne zapotrzebowanie na finalng energie cieplng (do ogrzewania,

wentylacji, chfodzenia i przygotowania c.w.u.) budynku przed realizacjg

projektu. W przypadku wiekszej liczby budynkéw objetych zakresem

projektu zapotrzebowanie nalezy zsumowac.

Zt; — Okreslone w audycie energetycznym obliczeniowe zuzycie finalnej
energii na ogrzewanie, wentylacje, chtodzenie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowe;j [GJ/rok] dla wariantu wybranego do realizacji, zgodnego
z zakresem rzeczowym wniosku o dofinansowanie.

Roczng wartos¢ AZt nalezy przedstawi¢ w MWh (przy zatozeniu, ze 1 MWh
= 3,6 GJ).

oraz
Ae =Zey—Ze;

AZe — zmiana rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng (finalng),
Zey — Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng budynku przed
realizacjg projektu, okredlone w audycie energetycznym, dokumentacji
technicznej oraz w studium wykonalnosci projektu.

Ze, — Obliczeniowe zuzycie energii elektrycznej budynku po realizacji
projektu, okreslone w audycie energetycznym, dokumentacji technicznej
oraz w studium wykonalnosci projektu.. Wartosci dotyczg prognozy za
pierwszy petny rok kalendarzowy po zakonczeniu inwestyciji.

Parametry Ze, iZe; dotyczg zapotrzebowania na energie elektryczng
o$wietlenia wbudowanego na state w/na budynkach, dostarczong
,Z zewnatrz” (z systemu danego OSD). Energia elektryczna, ktéra jest
pozyskana przez zainstalowane w budynku OZE pomniejsza obliczeniowe
zapotrzebowanie na energie ,z zewnatrz’. Jezeli projekt nie przewiduje




dziatan dotyczacych oszczednosci energii elektrycznej AZe = 0.

Wskaznik Ek nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku.
Jednostka miary: zt / MWh (1 MWh = 3,6 GJ).

Wartosci nalezy podawaé¢ z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku, bez
zaokraglenia.

Ze wzgledu na niepewnos¢ co do faktycznej oszczedno$ci energii wartosci
nalezy szacowaé ostroznie. Warto$¢ dotyczy pierwszego petnego roku po
zakonczeniu realizacji rzeczowej projektu. llos¢ zaoszczedzonej energii
powinna byC¢ okreSlona we wniosku o dofinansowanie, w studium
wykonalnosci oraz w audycie energetycznym. Obliczenia i uzasadnienia dla
kryterium nalezy poda¢ w zatgczniku nr 2 do wniosku — odniesienie do
kryteriow oceny merytorycznej.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

Zmniejszenie
zapotrzebowani
a na energie

Kryterium promuje projekty dzieki, ktérym mozliwe jest zmniejszenie
zapotrzebowania na energie finalng w stosunku do stanu pierwotnego
(w %).

Nalezy przedstawi¢ konkretne informacje dotyczgce poziomu zmniejszenia
zapotrzebowania na energie wynikajgcego z zaplanowanych prac
w zakresie modernizacji energetycznej budynku/ow.

Ly —Z,

1]

APZ — zmiana poziomu zapotrzebowania na energie finalng (tacznie: cieping
do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia i przygotowania c.w.u. i elektryczng —
np. do o$wietlenia); jednostka miary: wartos¢ procentowa [%].

Z, — Roczne zapotrzebowanie na energie finalng budynku/ 6w (tacznie
cieplng i elektryczng) przed realizacjg projektu. Patrz: opis do kryterium
Efektywnos¢ ekonomiczna.

Z; — Okreslone w audycie energetycznym istudium wykonalnosci
obliczeniowe zuzycie energii finalnej (tacznie cieplnej i elektrycznej) po
realizacji projektu. Patrz: opis do kryterium Efektywno$¢ ekonomiczna.

We wskaznikach mozna dodatkowo uwzgledni¢ zmniejszenie

Od 0 do 10 p. w zaleznosci od
wartosci wskaznika APZ

10
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zapotrzebowania na energie elektryczng na potrzeby wbudowanego na
state oswietlenia budynku/éw, jezeli projekt obejmuje dziatania w tym
zakresie.

Jednostka miary: MWh/rok (1 MWh = 3,6 GJ).

Wartosci nalezy podawaé¢ z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku, bez
zaokraglenia (np.: 28,59 %).

Punkty przyznaje sie w zaleznosci od uzyskanej warto$ci wskaznika APZ:

Wartos¢ wskaznika Liczba
punktow
APZ <30 % 0p.
30% < APZ <45 % 2,5p.
45% < APZ <60 % 5,0 p.
APZ =2 60% 10 p.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Roczna
redukcja
ekwiwalentu
CoO,

Kryterium premiuje projekty, kiére umozliwig jak najwiekszg redukcje emisji
gazow cieplarnianych.

1) Emisja CO, oznacza ekwiwalent emisji dwutlenku wegla (CO.eq)
powstatej w wyniku energetycznego spalania paliw,
z uwzglednieniem dwutlenku wegla i innych gazéw cieplarnianych.
Jednostka miary: tona CO.eq (t, megagram - Mg).
Standardowe wartosci emisji tCO,eq / 1 MWh energii dla poszczegdlnych
rodzajow paliw stosowane na potrzeby oceny projektow RPO WP 2014-
2020 przedstawione sg w Poradniku. Jak opracowac plan dziatan na rzecz
zrownowazonej energii (SEAP)? — Tabela 6. Standardowe wskazniki emisji,
s. 114. Mozna rdéwniez wykorzysta¢ dane zaudytu energetycznego
(KOBIZE).
2) Redukcja emisji CO, to ilos¢ CO,eq, ktéra nie zostanie
wyemitowana do atmosfery:

a) dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na energi¢ cieplng
oraz zmianie lub modernizacji zrédta energii

Metodologia z zastosowaniem
przedziatéw, ktéra polega na:

1)  uszeregowaniu  projektéw
wramach  danego  kryterium
podlegajgcego ocenie od

,najlepszego” — 0 najwiekszej
redukcji CO,eq do ,najgorszego”
— 0 najmniejszej redukcji CO,eq,
2) podzieleniu uszeregowanych
projektéw na przedziaty o rownej,
co do zasady, liczbie projektéw.
Liczba przedziatow zalezy od
liczby projektow do oceny (np. 1,
2,4,8,16).

3) przydzieleniu, zgodnie
Z uszeregowaniem, naleznej
danemu  przedziatowi liczby
punktow.

15
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A Et = (Wi xZto x Etg) — (Wiy x Zt; x Ety)

A Et — zmiana emisji CO, eq w zwigzku ze zmniejszeniem zapotrzebowania
na energie cieplng (tCO,eq).

Zt, . roczne zapotrzebowanie na energie cieplng budynku/éw przed
realizacjg projektu (MWh),

Wiy - wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii do budynku przed
realizacjg projektu.

Et, — emisja jednostkowa zwigzana z rodzajem paliwa lub nosnika do
wyprodukowania energii cieplnej zuzytej w budynku przed realizacjg
projektu (tCO,eq/MWh).

Zt; - okreslone w audycie energetycznym obliczeniowe zuzycie energii na
ogrzewanie i cieptej wody uzytkowe;j.

Wi; - wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii do budynku przed
realizacjg projektu.

Et; . emisja jednostkowa zwigzana z rodzajem paliwa lub nosnika do
wyprodukowania energii cieplnej zuzytej w budynku/ach po realizacji
projektu (tCO,eq/MWh).

b) dzigki zmniejszeniu zapotrzebowania na energie elektryczna,

A Ee = (Zeo x Ee) — (Ze, x Ee)

A Ee - réznica pomiedzy emisjg CO, eq zwigzang ze zmiang zuzycia energii
elektrycznej wytworzonej ze zrodet konwencjonalnych

Zey, — Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng budynku/éw przed
realizacjg projektu (MWh). Patrz: opis do kryterium powyze;.

Ze, — Obliczeniowe zuzycie energii elektrycznej budynku/éw po realizaciji
projektu (MWh). Patrz opis do kryterium powyze;.

Ee — emisja jednostkowa tCO,eq /AIMWh en. elektrycznej dostarczanej do
budynku/6w ktéra uwzglednia sprawnos$¢ wytwarzania i przesylu energii
elektrycznej.

Roczna redukcja ekwiwalentu CO,
AECO,eq=A Et + A Ee
Wartos¢ redukcji emisji CO,eq nalezy poda¢ z doktadnoscig do 2 miejsc po
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przecinku (bez zaokraglenia).

Ze wzgledu na niepewno$¢ co do faktycznej produkcji energii wartosci
redukcji CO,eq nalezy szacowaé ostroznie. Redukcja emisji powinna by¢
okreslona we wniosku o dofinansowanie oraz w studium wykonalnosci.
Obliczenia i uzasadnienia dla kryterium nalezy poda¢ w zatgczniku nr 2 do
wniosku — odniesienie do kryteriow oceny merytorycznej.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

Zmniejszenie

Kryterium premiuje projekty, ktérych realizacja bedzie skutkowaé
zmniejszeniem emisji pytu zawieszonego PM-10.

Zmniejszenie emisji wynika¢ bedzie ze zmniejszenia zuzycia energii cieplnej
oraz zmiany zrédfa ciepta na emitujgce mniej pytow.

PM-10

Metodologia wyliczenia zmniejszenia zostata

przedstawiona w odrebnym zatgczniku.

emisji pytu

Wartosci nalezy podawac z doktadnoscia do 2 miejsc po przecinku bez

Metodologia z zastosowaniem
przedziatéw, ktéra polega na:

1)  uszeregowaniu  projektow
wramach  danego  kryterium
podlegajgcego ocenie od

,najlepszego” — 0 najwiekszej
redukciji AEpy.1p do ,najgorszego”
— 0 najmniejszej redukcji AEpwm.10,

2) podzieleniu uszeregowanych

10

emisji pytow zaokraglenia. projektow na przedziaty o réwnej,
co do zasady, liczbie projektow.
Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego | Liczba przedziatow zalezy od
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej). liczby projektow do oceny (np. 1,
2,4,8,16).
3) przydzieleniu, zgodnie
Z uszeregowaniem, naleznej
danemu  przedziatowi liczby
punktow.
Kryterium premiuje realizacje projektdw na obszarach, gdzie stwierdzono
najwieksze przekroczenia zanieczyszczenia powietrza (PM-10 - 24 h).
Lokalizacja 5 pun_ktéw prz_yznawanych_ jest,_ jezeli _cak_)é(: _projektowanej infrastruktury | W przypadku spetnienia
infrastruktury Zlokalizowana jest na terenie gminy wymienionej w: warunkéw projekt otrzymuje 5 5

— Programie Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na
stwierdzone  przekroczenie  poziomu  dopuszczalnego  pytu
zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego

punktow.
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PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem
Dziatan Krotkoterminowych (Aktualizacja POP z 2016r.)1.
Uwzglednia sie lokalizacje projektu w granicach administracyjnych
gmin z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pytu PM10 24h
(24 godzinnych), wymienionych w wierszach od 1 do 25 tabeli 18.
Obszary przekroczen wartosci dopuszczalnych pytu PM10 i PM2,5
oraz docelowych dla benzo(a)pirenu w strefie podkarpackiej wraz z
powodem wystgpienia przekroczen i charakterystykg obszaru — s.
52-54 ww. Programu .

Programie Ochrony Powietrza dla strefy miasto Rzeszéw z uwagi na
stwierdzone  przekroczenie  poziomu dopuszczalnego  pytu
zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego
PM2,5 wraz z rozszerzeniem zwigzanym z osiggnieciem Krajowego
celu redukcji narazenia i z uwzglednieniem poziomu docelowego
benzo(a)pirenu wraz z Planem Dziatan  Krotkoterminowych
(Aktualizacja).

Uwzglednia sie lokalizacje projektu w granicach administracyjnych
Gminy Miasto Rzeszow.

W przypadku projektow, ktérych catosé lub czesc zlokalizowana jest poza
obszarami ww. gmin przyznaje sie 0 punktow.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Zmiana zrédta
zasilania

w energie
cieplna,

6. | wykorzystanie
energii OZE

i systemoéw
wysokosprawnej
kogeneracji

Kryterium premiuje zmiane zrddia zasilania w energie cieplng (na zrodta
niskoemisyjne), wykorzystanie energii OZE isysteméw wysokosprawnej
kogeneracji.

Jezeli modernizacja energetyczna budynku obejmuje:

a) wymiane gléwnego niskosprawnego zrédta ciepta budynku,

zasilanego paliwami statymi lub ptynnymi na:

podtgczenie do sieci cieptowniczej, o mocy przytgczeniowej min. 25
kW / budynek,

albo kociot na biomase 5 klasy wedtug normy PN EN 303-5:2012 lub
kociot gazowy o sprawnosci cieplnej min. n=89 %, 0 mocy
znamionowej min. 25 KW / budynek,

Od 2,5, 5, 7,5 lub 10 punktéw
w przypadku spetnienia
warunkow.

10

! Nie dotyczy konkursow, ktore zostaly ogloszone lub rozstrzygniete przed wejéciem w zycie w/w aktualizacji POP
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— albo zastosowanie OZE, ktére wytwarza¢ bedzie energie cieping, o
mocy znamionowej (szczytowej w przypadku solaréw) min. 10 kW /
budynek - przyznaje sie 2,5 punktow.

Punkty nie dotyczg urzadzen kogeneracyjnych.

b) zastosowanie OZE, ktére wytwarza energie elektryczng, o mocy
znamionowej (szczytowe] w przypadku fotowoltaiki) min. 10 kW /
budynek - przyznaje sie 2,5 punktéw. Punkty nie dotyczg urzgdzen
kogeneracyjnych.

5 punktow przyznaje sie w przypadku zastosowania w projekcie
urzadzenia wysokosprawnej kogeneracji o tgcznej mocy znamionowe;j
cieplnej i elektrycznej min. 25 kW / budynek.

Jezeli w projekcie wystepuje wiecej niz 1 budynek oceniana jest $rednia
moc przypadajgca na budynek (liczona jako suma mocy dla wszystkich
budynkéw w kW przez liczbe budynkéw).

Punkty przyznane w podkryteriach a, b oraz za stosowanie urzgdzenia
kogeneracyjnego mogg by¢ sumowane, jezeli projekt tgczy zastosowanie
réznych urzadzen.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Jakos¢
wykonania

Kryterium premiuje projekty wykorzystujgce mechanizmy kontroli jakoSci
wykonania inwestycji.
Podczas realizacji robét budowlanych zatrudniony bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz po zakonczeniu realizacji robot wykonane zostanie:
a) termowizyjne badanie ciggtosci warstw izolacji termicznej budynku -
przyznaje sie 2,5 punktu,
b) powietrzne badania szczelnosci budynku - przyznaje sie 2,5 punktu,
c) ,audyt powykonawczy”, ktéry zweryfikuje parametry zuzycia energii
cieplnej i elektrycznej w zmodernizowanym budynku - przyznaje sie
5 punktéw.

Badanie termowizyjne powinno by¢ wykonane zgodnie z normg europejskg
PN-EN 13187 ,Wtasciwosci cieplne budynkdéw - Jako$ciowa detekcja wad
cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni”.

Od 2,5, 5, 7,5 lub 10 punktéw
w zaleznosci od spetnienia
warunkoéw.

10
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Powietrzne badania szczelno$ci budynku powinno by¢ wykonane zgodnie
znormg PN-EN: 13829 ,Witasciwosci cieplne budynkdéw. Okreslanie
przepuszczalnosci powietrznej budynkéw. Metoda pomiaru ci$nieniowego
Z uzyciem wentylatora”.

LAudyt powykonawczy” — oznacza dokument sporzadzony przez audytora
energetycznego, w ktorych  dokonana zostanie analiza efektow
zrealizowanego przedsiewziecia w zakresie modernizacji energetycznej.
Analiza powinna uwzglednia¢ poréwnanie parametréw zuzycia energii
budynku przed realizacjg projektu z parametrami obiektu po faktycznie
wykonanej modernizacji, w tym badan wymienionych w lit. a-b (o ile zostaty
zaplanowane).

Analiza powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
zakresie audytow energetycznych / efektywnosci energetycznej.

Za kazdy spetniony warunek przyznane zostanie 2,5 lub 5 punktéw.

Punkty sumujg sie.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

Zgodnos¢

z planami
gospodarki
niskoemisyjnej

W ramach kryterium oceniane bedzie, czy projekt stanowi element lub jest
spojny z celami lokalnych dokumentéw strategicznych w zakresie rozwoju
OZE i efektywnosci energetycznej.

Projekt otrzymuje 5 punktow, jesli wynika z aktualnego na dzien ztozenia
wniosku Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy, na terenie ktérej jest
realizowany.

W przypadku projektow zlokalizowanych na terenie dwoch i wiecej gmin
punkty przyznawane sg tylko, jesli caly zakres rzeczowy projektu jest objety
obowigzujgcym na danym terenie planem gospodarki niskoemisyjnej

gminy.

Konkretne informacje stanowigce podstawe oceny powinny by¢ doktadnie
przedstawione w studium wykonalnosci oraz w zatgczniku nr 2 do wniosku —
odniesieniu do kryteriow oceny merytoryczne;.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

w przypadku spetnienia

warunkow projekt otrzymuje
punktow.

5
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Gotowosc¢ do
realizacji

Kryterium premiuje projekty przygotowane do realizacji, ktore nie posiadajg
barier administracyjnych zagrazajgcych ich wykonaniu.

Punkty przyznawane bedg w przypadku posiadania prawomocnego,
waznego pozwolenia na budowe albo dokonanie zgtoszenia budowy
i posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku
sprzeciwu dla takiego zgtoszenia (lub brak obowigzku posiadania takiej
decyzji lub dokonania zgtoszenia do realizacji projektu) — 5 pkt.

Oceniane beda dokumenty, ktore staty sie ostateczne najpdzniej w dniu
zakonczenia konkursu. Dokumenty powinny obejmowac caty zakres robot
budowlanych objety wnioskiem o dofinansowanie.

Konkretne informacje stanowigce podstawe oceny powinny by¢ doktadnie
przedstawione we wniosku o dofinansowanie (lista zatgcznikéw), w studium
wykonalnosci, w zatgczniku nr 2 do wniosku — odniesieniu do kryteriow
oceny merytorycznej oraz pozostatych zatgcznikach do wniosku.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

W przypadku spetnienia warunku
projekt otrzymuje 5 punktow.

10.

»Luka
remontowa”

Punkty przyznawane sg w zaleznosci od stopnia wyeksploatowania
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych, przed realizacjg projektu.
Ocenie podlega wiek budynku (wskaznik W) obliczony wedtug wzoru:

W=Ry,-Rp

W - wskaznik wieku budynku, ktéry podlega ocenie,

R\, — rok ztozenia wniosku o dofinansowanie,

Ry, — rok budowy budynku lub rok ostatniego generalnego remontu (takiego
w wyniku, ktérego budynek zostat doprowadzony do stanu, w ktérym
spetniat obowigzujgce wowczas normy / standardy techniczno-budowalne).
W  przypadku wiekszej liczby budynkéw objetych modernizacjg
energetyczng wramach jednego projektu nalezy przyjg¢ Srednig
arytmetyczng wartosci Ry,

Wartosci nalezy podawac z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku.

Punkty przyznaje sie w zaleznosci od uzyskanej wartosci wskaznika W:

Wartos$¢ wskaznika Liczba punktow
W <20 0 p.
20=sW <35 1p.

Od 0 do 5 punktéw w zaleznosci
od wartosci wskaznika W.
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35<W <55 3p.
W = 55 5p.

Punkty nie sg przyznawane w przypadku modernizacji energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej.

Konkretne informacje stanowigce podstawe oceny powinny by¢ doktadnie
przedstawione w studium wykonalnosci oraz w zatgczniku nr 2 do wniosku —
odniesieniu  do kryteriow oceny merytorycznej oraz pozostatych
zatgcznikach do wniosku.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/ uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego
kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Suma:

100
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